Structure : gabions adaptables
a de nombreuses configurations

es gabions électrosoudés de

Aquaterra Solutions, consti-
tués d'une cage monobloc en fils
acier électrosoudés, sont revétus
d’un alliage zinc/aluminium et
remplis in-situ ou en carriere de
pierres non gélives, non friables
et de dimensions homogenes.
Mailles carrées ou rectangulai-
res recoupables permettant des
configurations en biseau, arron-
dies, en escalier, etc. Arétes recti-
lignes résistant a la déformation
pour un usage adapté aux tra-
vaux de souténement, aménage-
ments paysagers, murs antibruit
ou clotures.
Caractéristiques : @ Dimensions
(Lxlxh):50x20x70cm
a 500 x 150 x 70 cm. ® Maille
(Lx1):5x5¢cm, 7,5x7,5cm,

50u 10 x 10 cm en fils acier @ 4
a 6 mm. e Remplissage: 6/20 cm
(maille 5 x 10 cm), 8,5/20 cm
(maille 7,5 x 7,5 cm) ou 9/25 cm
(maille 10 x 10 cm). o Mise

en ceuvre: assemblage manuel

ou a l'agrafeuse pneumatique.

m ® Options: fils en acier
inoxydable ou plastifie.

5 Un produit ingénieux et modulable.
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