Les gabions
retrouvent une place
en amenagement paysager

Le gabion souffrirait-il d'une mauvaise image en France ? Ses détracteurs lui reprochent son coGt
de mise en ceuvre élevé, pour un résultat qui, sur le point esthétique, n’est pas garanti et est loin
de remporter tous les suffrages. Or il s'agit d'une technique qui s'est considérablement améliorée
dans d'autres pays d'Europe du Nord et qui est par conséquent envisagée comme une véritable
solution a des problématiques d'aménagement paysager précises.

u'est-ce qu'un

gabion? La défini-

tion la plus com-
munement retenue est celle
d'une enveloppe en grillage
métallique que I'on remplit
de pierres avant de la fermer.
11 s'agit en réalité de la ver-
sion moderne d'une technique
vieille de plusieurs siécles
qu'on utilisait en Egypte
antique ou en Asie et qui

consistait a protéger les
berges a l'aide de paniers
d'osier tressé remplis de terre
ou de pierres. L'apparition
voila plus de cent ans du
grillage métallique simple
torsion, puis double torsion a
remis au goft du jour cette
technique qui entre dans une
nouvelle ére avec désormais
I'utilisation de panneaux élec-
trosoudés.

Ecran anti-bruit "nature" en gabions "double torsion".
Ce type d'ouvrage se déforme inévitablement avec
le temps.
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Une image a changer
Selon Stéphane Couret
d'AquaTerra Solutions a
Cliousclat (26270), société
spécialisée dans les tech-
niques de controle de I'éro-
sion, le soutenement et la
stabilisation des sols, les
aménagements hydrauliques
et paysagers, l'utilisation qui
a ¢té faite jusqu'a présent des
gabions en France a contri-
bué¢ a sa mauvaise image
aupres des maitres d'ceuvre
et maitres d'ouvrage: "Long-
temps, les gabions ont été
utilisés principalement en
protection ou défense de
berges, ou pour les petits
souténements. De par |'ab-
sence de concurrence, les
premiers gabions utilisés
n'étaient encore il v a 15 ans,
que de simples cages en
grillages métalliques double
torsion, sans renforts peri-
metraux ni cloisons (dia-
phragmes). De plus, ils n'uti-
lisaient qu'une grosse maille
qui imposait l'utilisation de
gros matériaux de remplissa-
ge, difficiles et coiiteux a
mettre en ceuvre.”

Outre une mise en ccuvre
compliquée, au final le résul-
tat s'avérait souvent peu
esthétique, les ouvrages étant
tres déformables dans le
temps et vieillissant trés mal
(grillages sujets a la rouille).
Durant ces derni¢res années
des essais ont tout de méme
¢t¢ faits pour ne plus subor-
donner les gabions aux seuls
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ouvrages de génie civil, mais
cela reste anecdotique par
rapport & d'autres pays euro-
péen. "Quelques architectes
audacieux ont quand méme

réalisés des aménagements
paysagers des
gabions en grillage métal-
liqgue double torsion, mais
alors les coiits de mise en

intégrant

wuvre élevés ont limité ces
utilisations”, précise Stépha-
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Pour les petits chantiers,
sans air comprimé,

la jonction entre
panneaux peut étre
facilement réalisée

par des spirales
préfabriquées.
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Dans leur version

en panneaux
électrosoudeés,

les gabions retrouvent
peu a peu la faveur

des maitres d'ceuvre pour
les aménagements
paysagers.

ne Couret. Depuis 10 ans,
le renforcement des cages,
I"apparition de mailles avec
de plus faibles ouvertures,
I"utilisation de fils mieux
protégés contre la corrosion
et la mécanisation de 1’as-
semblage et du remplissage
ont permis de rendre les
gabions plus compétitifs.

La nouvelle

génération de gabions
électrosoudés

En Grande-Bretagne, Alle-

magne et plus généralement
dans les autres pays du nord
de I'Europe. les gabions en
panneaux ¢lectrosoudés ont
supplanté les gabions tradi-
tionnels. "Ce tvpe de gabions
est une réponse tres satisfai-
sante en termes de garantie
de résultats et de compétiti-
vité. En effet, plus rigide et
résistant, il donne un
meilleur aspect avec des fini-
tions exceptionnelles et offie
une mise en ceuvre plus inté-
ressante techniquement et
économiquement"” précise
Stéphane Couret.

Qu'en est-1l en France?
1l semblerait que par habitude
ou meéconnaissance, les
gabions traditionnels soient
encore massivement utilisés
dans un pays ot la culture du
grillage double torsion est
tenace.

Pourtant, les gabions électro-
soudeés sont le fruit de I'évo-
lution et des nombreuses
améliorations qu'a connu
ce type de technique. La rigi-
dification des cages par I’uti-
lisation de plus gros fils,
soudés en mailles carrées,
la grande modularité des
panneaux associ¢e a de
trés faibles tolérances et I'ad-
jonction de cloisons (dia-
phragmes) compartimentant
les boites sont les modifica-
tions structurelles qui per-
mettent selon Stéphane Cou-
ret "d'optimiser et de réduire
les sections des ouvrages.

s

Les gabions électrosoudés peuvent étre facilement mis
en ceuvre méme par une entreprise non spécialisée.
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Cela permet en outre de
mécaniser le remplissage
et donc de baisser les prix
de revient". Des agrafeuses
pneumatiques  facilitant
I'assemblage et le montage
permettent aussi d'importants
gains de main-d'ceuvre.

Les innovations sont aussi

intervenues dans le type
de matériau composant
les gabions. "L'utilisation de
plus grosses sections de fils
meétalliques, l'élargissement
du choix d'ouverture de

mailles (50 x 50, 75 x 735,
50 x 100 et 100 x 100 mm)
permettant ainsi 'utilisation

Seuls des gabions en panneaux électrosoudés
permettent un degré de finition aussi parfait.

AouT 2004

33

La mise en place de matériaux de carriére grossiers
n'est dans ce cas plus une fatalité et les concepteurs
peuvent donner libre cours a leur créativité en réalisant
des calepinages plus ou moins sophistiqués sur la face

vue du gabion.

de matériaux de granulomé-
trie plus petite pour le rem-
plissage, l'utilisation de
meilleurs revétements contre
la corrosion des fils métal-
liqgues (GalFan® - alliage
eutectique de zinc et d'alu-
minium - ou sur-revétement
en PVC pour les milieux trés

agressifs...) augmentent la
pérennité de l'ouvrage".

Enfin, sur le plan strictement
esthétique, les avancées sont
indéniables. Par leurs arétes
et les lignes parfaitement rec-
tilignes et sans déformations,
les gabions ¢lectrosoudés trés
modulaires autorisent la
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Les gabions éléctrosoudés plus
esthétiques et faciles a mettre

en ceuvre, sont plus adaptés et
garantissent une meilleure finition
pour les ouvrages en élévation
(ici en élévation de facade).

réalisation d'ouvrages trés précis avec
une finition parfaite. De plus, avec la
possibilité de faire varier la dimension
des mailles des panneaux, les maitres
d'ceuvre peuvent utiliser des matériaux
pierreux de remplissage de taille variée
du moment qu'ils ne soient pas friables,
gelifs ou évolutifs.

A chaque type de gabion sa
solution

Si l'utilisation des gabions "double tor-
sion" peut éventuellement se justifier
dans certains cas (défenses de berges,
souténement provisoire), avoir recours
systématiquement a cette technique
comme on le fait encore trop souvent
en France est une erreur. Car la nou-
velle génération des gabions électro-
soudés offre aux maitres d'ceuvre, des
possibilités encore inexploitées en
matiere d'aménagement paysager voire
architectural.

"Du fait de leur modularité, de l'utili-
sation de pierres naturelles, de leur
monolithisme, d'une mise en awuvre
sans fondations, les gabions sont prin-
cipalement utilisés pour des souténe-
ments, ouvrages antibruit, quais, amé-

Protection de berge
par gabions matelas.
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nagements paysagers de
parcs, golfs, lacs et cours
d'eau mais aussi (grdce a
la nouvelle génération
éléctrosoudes) de plus en
plus en habillages de
fagades ou d'ouvrages
d'art”.

Plusieurs catégories de
gabions se distinguent
suivant leur conception et
leur finalité.

- Les gabions matelas sont des
parallélépipedes rectangles plats en
grillage, de 6 4 12 m* de surface par
0,20 a 0,50 m d'épaisseur. Ils sont uti-
lisés en protections de berges,
masques drainant, lestage de canali-
sations immergées ou protection
contre les affouillements, etc. Pour
augmenter leur résistance, ils sont
compartimentés tous les metres par
des cloisons appelées diaphragmes.

Quelle est la place
des gabions en
aménagement paysager!?

Les reproches des détracteurs des
gabions ont trait a des inconvénients
qui aujourd'hui sont pratiquement
tous corrigés avec l'apparition des
gabions électrosoudés. lls tournent
essentiellement aujourd'hui autour
de considérations esthétiques qui,
d'aprés Stéphane Couret, regrettent
"un aspect -pour les anciens
gabions- peut étre trop rustique dans
un pays qui "adore" le béton et une
image un peu ternie par d'anciennes
réalisations peu soignées". Pendant
longtemps il y avait aussi des pro-
blemes de corrosion des cages et l'as-
pect "mal fini" des ouvrages. Tous ces
problemes sont aujourd'hui résolus.

"Les avantages sont en revanche
nombreux: monolithisme et sou-
plesse qui permet de s'affranchir des
fondations toujours colteuses,
modularité qui permet des calepi-
nages faciles et soignés, utilisation
de matériaux locaux d'ol une bonne
insertion dans les paysages, drai-
nants, présence de nombreux vides
qui permettent une meilleure absorp-
tion acoustique et limitent les tags et
affichages sauvages".

Enfin on note un retour a I'aspect
naturel. Les gabions valorisent et
optimisent I'utilisation des pierres
naturelles.
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Question de prix

Les prix varient selon |'importance du chantier, la difficulté
eventuelle des acces, le colt des matériaux de remplissa-
ge, la hauteur des ouvrages et le niveau de finition atten-
due. Pour les gabions boites, I'arrangement manuel du
parement vu conduit a une plus-value par rapport au rem-
plissage en vrac parfois réalisé en protections de berges.
De la méme fagon, le travail en présence d'eau ou néces-
sitant le recours a un palonnier conduit a des plus-values.
L'utilisation de petites cages ou de matelas de faibles
épaisseurs revient plus cher.

A titre indicatif, on peut retenir les prix suivants:

=» Gabions boites environ 150 € H.T./m® en place. Ce prix
comprend les matériaux, le montage et I'assemblage des
cages ainsi que le remplissage, mais pas les travaux de
terrassements préliminaires.

= Gabions matelas ; environ 25 € H.T./m? dans les mémes
conditions que ci-dessus.

Notons que l'utilisation de sur-revétement PVC, renchérit
les fournitures d'environ 10 a 15 % mais seulement 1 2 5 %
sur le m* ou m? en place. Cette plus-value est trés faible au
regard de I'augmentation considérable de la durabilité.

L'utilisation d'agrafeuses pneumatiques permet de réduire
la part de main-d'oeuvre de 60 a 70 % et supprime le coté
fastidieux des gabions.

Aujourd'hui, les gabions permettent la réalisation de trés
nombreux ouvrages dans des conditions optimales, avec
une esthétique soignée et en toute sécurité. Les nouveaux
gabions éléctrosoudés permettent de redécouvrir une tech-
nique qui a fait ses preuves et qui répond parfaitement aux
attentes des maitres d'ouvrages.

Ils permettent [’utilisation
de petits matériaux de rem-
plissage et divisent par 3 a
4 I’épaisseur de la protec-
tion en enrochements.

- Les gabions sacs sont prin-
cipalement utilisés en assises
immergées de défenses de
berges, pour le comblement
de fosses d'érosion ou la
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réalisation de cordons de
protection en pieds de berges
mais aussi pour la réalisation
de digues. Ils se présentent
comme des poches de
grillage métallique de 2 ou
3 m de long et de 0,65 a
0,85 m de diametre.

-» Les gabions boites, paral-
lelépipedes rectangles com-
partimentés, d'une largeur
de 1 m, d'une hauteur de
0,50 ou 1 m et d’une lon-
gueur de 1,50 a 4 m, et
leur version éléctrosoudée
seront principalement uti-
lisés pour les ouvrages en
¢lévation : souténements,
défense de berges, écrans

Association de gabions
et de techniques
végétales pour la
végétalisation de berge.
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antibruits, aménagements
paysagers, petits barrages.

Entre minéral

et végétal

11 a souvent été reproché aux
premiers gabions leur carac-
tére trés minéral qui les fai-
sait s'apparenter a des enro-
chements classiques. Or
comme tout autre ouvrage,
un gabion peut se végétali-
ser: plantation de plantes
grimpantes en pied des
ouvrages, mais aussi végeé-
talisation des "marches" par
apport de terre ou méme
insertion de boutures au tra-
vers des ouvrages de soute-
nements sont autant d'op-
tions que les paysagistes ont
testées.

En protection de berges, les
gabions matelas sont de plus
en plus souvent végétalisés
par apport de terre qui col-

mate les vides et mise en
place sous le couvercle, sur
un ou deux casiers a hauteur
du trait de cote, d'une bio-
natte ou d'un géotextile
coco, plantations d'hélo-
phytes ou mieux encore
association avec des géo-
nattes pré-végeétalisées (pro-
cédés AquaFlora). Ils com-
plétent ainsi la trés large
panoplie des techniques de
génie végétal qui connais-
sent un essor considérable et
ne se limitent pas unique-
ment a la plantation de bou-
tures de saules (association
de plantes hélophytes et de
boudins de géotextiles). M



