1bis) Gabion boîte en grillage métallique double torsion avec revêtement plastifié pour de petits soutènements ou des aménagements hydrauliques.

Descriptif pour CCTP : 

Gabions boîtes hauts de 0.5 et 1 m, longs de 1.5, 2, 3 et 4 m et larges de 1 m, en grillage métallique double torsion de type 80x100 (-4 à +16 % sur l’entraxe des torsades), fils galvanisés ou Galfan® (Al5 Zn95)+ PVC de 2.7/3.7 mm avec diaphragme tous les mètres fixé à la base, conformément aux normes EN 10223-3 pour la tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils, EN 10244-2, classe A pour les revêtements d’alliage de zinc et EN 10245-2 et 10245-3 pour les revêtements organiques de type PVC ou PE. Fabrication certifiée ISO 9002.
Pour le remplissage des gabions on aura recours à des matériaux durs, insensibles à l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et être constitué de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon représentatif devra être proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise entre 90 et 250 mm. Il faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera soumis au maître d'ouvrage. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum de vide. Dans la mesure du possible, on laissera la dernière cellule vide afin de faciliter les ligatures avec les cages suivantes. Le remplissage se fait à la pelle mécanique et on arrange manuellement le parement vu et le dessus, pour garantir un remplissage optimal. En cas de pénurie de matériaux, et avec l’accord du maître d’œuvre, l’on pourra utiliser les matériaux les plus nobles en face vue et procéder au remplissage arrière avec des matériaux moins jolis.

Le maître d’œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés à l'entrepreneur. Les gabions et accessoires de montage seront de qualité au moins égale aux produits de AQUATERRA SOLUTIONS - Tél. : +33(0)475 638 465 - Fax : +33(0)475 638 468 - www.aquaterra-solutions.fr  / contact@aquaterra-solutions.fr

Les ouvrages en gabions ne nécessitent pas de fondations particulières. On conseille d’enterrer la base de l’ouvrage d’environ 15 % de la hauteur du mur. Il est demandé d’interposer un géotextile de classe 3 en fondation et à l’arrière de l’ouvrage. Le matériau de remblai devra provenir d'une carrière agréée par le maître d’œuvre et devra être drainant, insensible à l'eau .

Mise en œuvre : 

Prévoir pour la pose du premier rang, une assise nivelée, compactée et inclinée selon les besoins.

1) Ouvrir les fardeaux et déplier les cages. Sur une surface plane et dure, relever la face avant, les côtés puis la face arrière et les attacher ensemble au moyen des extrémités des barrettes puis à mi-hauteur avec une agrafe ou une attache en fil. Faire la même chose avec les diaphragmes et les ligaturer aux faces avant et arrière. La ligature peut être faite avec du fil diamètre 2.4 mm (ayant les mêmes caractéristiques que le fil des mailles) en passant par toutes les mailles et en faisant un double tour une maille sur deux ou par agrafage pneumatique avec des agrafes oméga de 45x24 mm en 3 mm inox, qui améliorent considérablement rendement et  qualité. 

2) Une fois plusieurs cages montées, les transporter à leur place définitive et les assembler entre elles (bien solidariser les gabions entre eux sur toutes les arêtes communes). Aligner les cages. Pour améliorer l’aspect de l’ouvrage, fixer provisoirement sur l’arête supérieure du parement vu un fer à béton de 10 ou 14 mm ou de préférence mettre des cadres de guidage (coffrage provisoire) au niveau du parement vu et recouvrant plusieurs éléments. Prendre soin de bien plaquer le grillage contre les cadres de guidage et le fixer à ces derniers.

3) Le remplissage se fait à la pelle mécanique, en prenant soin de garder la dernière cellule vide afin de faciliter la ligature de la cage suivante. Pour avoir un parement plus soigné et éviter les déformations, procéder à l’arrangement manuel du parement vu. Utiliser des matériaux non gélifs et non friables de forme homogène, d’une granulométrie de 80 à 250 mm pour la maille type 60 x 80 et 100 à 250 mm pour les mailles type 80x100 et 100x120. Les gabions de 0.5 m sont remplis en deux couches alors que les cages de 1 m sont remplies en trois couches égales avec interposition de tirants reliant la face vue à la face opposée. Ces tirants seront espacés horizontalement de 0.3 à 0.4 m. Prévoir 4 tirants/m² de parement (tirants préfabriqués ou avec le fil de ligature). Vérifier le bon remplissage de toutes les cellules, tout particulièrement dans les coins. Le compactage n’est pas nécessaire.

4) Disposer alors les couvercles et les fixer solidement aux bases (côtés et diaphragmes). Pour avoir un ouvrage monolithique, nous recommandons d’englober les bases et les couvercles contigus. Fixation tous les 8 à 12 cm en englobant les côtés et couvercles. Utiliser des agrafes inox pour les structures plastifiées.

A titre indicatif pour toutes les opérations de ligature, la consommation moyenne est de 50 agrafes/m3 de gabions. (50/70 pour les hauteurs de 0.5 et 40/55 pour les 1 m).

	 DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Qté
	Prix

	Terrassement

Terrassement pour gabions et fondations avec stockage des matériaux sur le site.

Fourniture, mise en place et compactage de la couche de forme en fondation.
	m3

m3
	
	

	Drainage du pied du mur gabion
Fourniture et pose selon les règles de l’art de tuyaux de drainage (avec graviers et raccord géotextile) derrière les gabions au niveau de la fondation.

Raccordement à des collecteurs ou exutoires.
	ml

pce
	
	

	Fourniture cages gabions
Fourniture à pied d’œuvre de gabions d’une largeur de 1m et d’une longueur de 1.5 ; 2 ou 3 m (voire exceptionnellement 4 m) avec diaphragmes tous les mètres. Les gabions sont réalisés en grillage double torsion à  mailles hexagonales type 80 x 100 fil galvanisé et plastifié gris ou vert 2.7/3.7 mm et munis sur chaque arête de fils de renfort longitudinaux et transversaux 

Ce prix comprend toutes les pièces nécessaires, les agrafes et/ou le fil de ligature pour le montage des cages et les tirants internes à raison de 8 % du poids des gabions, sans utilisation d’agrafes ou 3% si il est utilisé des agrafes oméga inox de 45x24x3 mm.

Gabions boîtes (hauteur 1m).

Gabions semelles (hauteur 0.5 m).

Gabions sacs (diamètre 0.65 m x  longueur 2 m) soit 0.65 m3.


	m3

m3

m3
	
	

	Fourniture des matériaux de remplissage
Conformément aux indications du C.C.T.P. ces matériaux seront sains, propres, non évolutifs de forme homogène et avec la plus haute densité. Galets ou concassés seront acceptés mais proviendront d’une carrière agréée par le maître d’ouvrage. Granulométrie comprise entre 90 et 250 mm pour la maille type 80 x 100. Ce prix rémunère le volume en place en faisant référence aux dimensions théoriques des gabions.
	m3
	
	

	Mise en oeuvre
Ce prix rémunère outre le montage des cages, la mise en oeuvre des gabions et des matériaux de remplissage conformément aux indications du C.C.T.P. et selon les indications du fournisseur.

Ligatures ou attaches des cages les unes aux autres et mise en place de tirants horizontaux de manière à éviter tout gonflement du gabion. Le remplissage se fera mécaniquement mais le parement sera appareillé manuellement.

Ce prix comprend toutes les sujétions de fourniture, de montage et de pose suivant les prescriptions du C.C.T.P. à l’exclusion des terrassements, du drainage, des pierres de remplissage et du remblayage .

Gabions boites (hauteur 1m).

Gabions semelles (hauteur 0.5 m).

Plus-value pour appareillage manuel du parement vu et des angles avec mise en oeuvre très soignée.

Supplément pour mise en place à la main de pierres plates sur le dessus du dernier rang et des gradins.

Plus-value pour la réalisation de tronçons courbes.

Plus-value pour mise en place à l’aide d’un palonnier pour travaux en présence d’eau. 

Gabions sacs de 2x0.65 m (pose avec grappins).
	m3

m3

m2

m2

m3

m3
	
	

	Remblaiement à l’arrière de l’ouvrage en gabions
Fourniture et pose d’un géotextile derrière le mur en gabions comme séparation remblai/gabion. Géotextile de classe 3 minimum, en fonction des caractéristiques du remblai.

Remblayage par couches successives de 30 à 40 cm, y compris compactage à 95 % de l’OPN.
	m2

m3
	
	




































































































































































































































































































































































