4) Gabion sac, poche en grillage métallique double torsion avec revêtement Galfan® ou plastifié pour le comblement de fosses d’érosion, la création de corps de digues ou l’assise submergée de défenses de berges.
Descriptif pour CCTP : 

Gabions sacs longs de 2 m et d’un diamètre de 0.65 m, en grillage métallique double torsion de type 60x80 (-4 à +16 % sur l’entraxe des torsades), fils Galfan® de 2.7 mm ou très richement galvanisés et plastifiés de 2.4/3.4 mm, conformément aux normes EN 10223-3 pour la tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils, EN 10244-2, classe A pour les revêtements d’alliage de zinc et EN 10245-2 et 10245-3 pour les revêtements organiques de type PVC ou PE. Fabrication certifiée ISO 9002.
Pour le remplissage des gabions on aura recours à des matériaux durs, insensibles à l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et être constitué de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon représentatif devra être proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise entre 80 et 200 mm. Il faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera soumis au maître d'ouvrage. 

Le maître d’œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des échantillons sur les poches en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés à l'entrepreneur. Les gabions et accessoires de montage seront de qualité au moins égale aux produits de AQUATERRA SOLUTIONS - Tél. : +33(0)475 638 465 - Fax : +33(0)475 638 468 - www.aquaterra-solutions.fr  / contact@aquaterra-solutions.fr

Il peut être judicieux, pour utiliser des matériaux plus petits ou éviter la migration des fines au travers du gabion, de doubler celui-ci, à l’intérieur d’un géotextile de classe 3.

Mise en œuvre :

Selon la quantité à mettre en œuvre, il peut être intéressant de créer pour le remplissage, une trémie mobile sur rails et alimentée par un chargeur. Le remplissage se fait avec des matériaux pierreux, non friables, non évolutifs, de formes homogènes et avec la plus haute densité : Galets ou pierres de carrières, granulométrie 80 à 200 mm. Utiliser des agrafes oméga de 45x24 mm en 3 mm de diamètre Galfan® pour les éléments galvanisés ou Galfan® et des agrafes inox pour les structures revêtues de PVC ou polymère à raison d’une tous les 8 à 12 cm.

1) Ouvrir les fardeaux et déplier les éléments (sur une surface plane et dure). 

2) Pour les gabions sacs type « chaussettes », rouler le grillage et l’assembler longitudinalement avec des fils de ligatures ou de préférence avec des agrafes. Fermer une des extrémités de la chaussette au moyen du lacet ou d’agrafes.

2 bis) Pour les gabions sacs type « bonbons », rouler le grillage et l’assembler en refermant les extrémités avec des fils de ligature, lacets ou, de préférence, avec des agrafes.

3) Après avoir préparé plusieurs éléments d’avance, disposer verticalement les gabions « chaussettes » sous l’entonnoir/trémie et les remplir. Les poches « bonbons » seront quant à elles remplies horizontalement. Veiller toutefois à ne pas trop remplir les gabions sacs afin de conserver leur souplesse et d’en faciliter la fermeture. 

4) Les fermer à l’aide d’un lacet ou au moyen d’agrafes métalliques tous les 8 à 12 cm.

Un gabion sac de 2x0.65 m a un volume d’environ 0.65 m3, celui de 3x0.65 un volume de 1 m3,  celui de 2x0.95 m, un volume d’environ 1,4 m3 et celui de 3x0.95 m un volume de 2.15 m3.

On remplira les gabions au sec et ils seront mis en place à l’aide d’un palonnier, d’un grappin ou d’une benne preneuse. Pour de longs éléments, on peut souder sur « les mâchoires » des barres transversales (IPN) qui viendront « pincer » le gabion sac sur toute la longueur. Préférer, si possible, des gabions de plus faible diamètre qui sont plus souples et plus faciles à manutentionner.

Prix à la pièce :


































































































































































































































































































































































