6) Gabion en panneaux électrosoudés avec revêtement Galfan® (alliage de 95 % de zinc et 5 % d’aluminium) ou plastifié pour la réalisation de murs de soutènement, défense de berges ou aménagement paysager.

Descriptif pour CCTP : 

Gabions obtenus par assemblage en place de panneaux électrosoudés avec about arasé ou demi-diamètre en mailles carrées de 100x100 mm pour les panneaux intérieurs ou rectangulaire de 50x100 mm (100 mm disposés verticalement) pour les panneaux extérieurs, fil Galfan® de 4.5 mm. L’utilisation de panneaux avec une protection de zinc seule (galvanisation) est interdite. Les panneaux seront assemblés entre eux à leur place définitive (in situ) au moyen d’agrafes métalliques oméga à très haute résistance 45x24 mm et d’un diamètre de 3 mm, fermées mécaniquement ou éventuellement par fils de ligature ou spirales métalliques préfabriquées. 

Les panneaux de gabions de type AquaTerra ou similaire auront une hauteur de 0.5, 0.7 ou 1 m et devront respecter les normes européennes, notamment : EN 10223-4 pour la définition du produit, tolérance des mailles et la résistance des fils, EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils, EN 10244-2, qualité A pour le revêtement d’alliage de zinc et EN 10245-1, 10245-2 et 10245-3 pour les revêtements plastifiés (polyester). Fabrication certifiée ISO 9002. 

Les revêtements des fils par galfanisation à chaud de Galfan® (alliage eutectique de Zinc et Aluminium) correspondent systématiquement à la qualité supérieure. Les fils auront un diamètre de 4.5 ou 5 mm.  Les tirants/distanceurs munis de crochets à leurs extrémités auront un diamètre minimal de 5 mm.

Pour une meilleure protection contre la corrosion, les panneaux électrosoudés et tirants sont fabriqués à partir d’un fil métallique doté d’un nouveau revêtement spécial garantissant une durabilité double de celle du GalFan® (GALvanisation FANtastique composé d’un alliage eutectique de 95 % de zinc et 5% d’aluminium) et plus de 6 fois la durabilité de la galvanisation. (au moins 2000 heures avant l’apparition de 5% de DBR -Dark Brun Rust- sur les panneaux, d’après les essais au brouillard salin selon DIN20 021-55, ASTM B117 et ISO 9227).

L’ouvrage est compartimenté tous les mètres par des cloisons appelées diaphragmes. Pour permettre une meilleure continuité du remplissage, les panneaux de la base, les diaphragmes et couvercles intermédiaires sont en maille de 100x100 mm. Les panneaux extérieurs (faces vues et couvercle du dernier rang) sont en maille de 100x50 mm. Si le remplissage est laissé en vrac les parois vues seront en fils de 5 mm. 

Les gabions électrosoudés permettent un aspect plus soigné, sont plus compétitifs et principalement utilisés pour la réalisation de soutènements, murs anti-bruits, habillage de culées ou murs, quais et aménagements paysagers. 

Les gabions sont livrés en palettes de panneaux de l’ordre de 350 à 700 kg feuillardés et munis de boucles de manutention. Les fardeaux dont les dimensions varient selon la taille des panneaux restent facilement manutentionables.

Pour optimiser les rendements et garantir l’esthétique de l’ouvrage, la présence d’un technicien du vendeur sera requise au démarrage du chantier, et ce pour au moins une journée. Les gabions et accessoires de montage seront de qualité au moins égale aux produits de AQUATERRA SOLUTIONS - Tél. : +33(0)475 638 465 - Fax : +33(0)475 638 468 - www.aquaterra-solutions.fr  / contact@aquaterra-solutions.fr

Pour le remplissage des gabions on aura recours à des matériaux durs, insensibles à l'eau, sains, non évolutifs, non gélifs et non friables ayant la plus haute densité possible (au minimum 2200 kgs/m3). Ce matériau devra être propre, avoir une forme homogène dans ses trois dimensions et être constitué de galets ou de concassé de qualité. Un échantillon représentatif devra être proposé pour agrément. La granulométrie conseillée sera comprise entre 50 et 200 mm. Il faudra éviter les trop gros éléments. Le choix des matériaux sera soumis au maître d'ouvrage. On s'assurera que les pierres de remplissage laissent le minimum de vide. Dans la mesure du possible, on laissera la dernière cellule vide afin de faciliter les ligatures avec les panneaux  suivants. Le remplissage se fait à la pelle mécanique. Finir manuellement pour garantir un remplissage optimal. En cas de pénurie de matériaux et avec l’accord du maître d’œuvre l’on pourra utiliser les matériaux les plus nobles en face vue et procéder au remplissage arrière avec des matériaux moins jolis.

Le maître d’œuvre se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux livrés, de prélever directement des échantillons sur les cages en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire agréé par lui. Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'entrepreneur. Les frais d'essais éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés à l'entrepreneur. Les ouvrages en gabions ne nécessitent pas de fondations particulières. On conseille d’enterrer la base de l’ouvrage d’environ 15 % de la hauteur du mur. Il est demandé d’interposer un géotextile de classe 3 en fondation et à l’arrière de l’ouvrage. Le matériau de remblai devra provenir d'une carrière agréée par le Maître d’œuvre et devra être drainant, insensible à l'eau .

Pour la réalisation de murs de clôture ou antibruit minces, les ouvrages reposeront systématiquement sur une semelle en béton armé. Des poteaux raidisseurs en acier seront disposés verticalement à l’axe des ouvrages tous les 3 ou 4 m. Ces derniers devront être scellés avec une longueur suffisante dans le terrain d’assise.

Garde-corps ou poteaux de clôture seront fixés par platines et boulons sur les panneaux horizontaux du rang inférieur (0.5 à 1 m sous le couvercle final), ou scellés dans des réservations préalablement mises en place dans le gabion.

Mise en œuvre : 

Les gabions devront être remplis suivant les règles de l'art, de manière à assurer un remplissage homogène. Pour la réalisation d'un ouvrage monolithique, les panneaux des gabions devront impérativement être ligaturés les uns aux autres par agrafage sur tout le pourtour. Pour la fixation des couvercles on procédera d'abord à la ligature des bords « périmètraux » et ensuite des diaphragmes. Les agrafes (tous les 10 à 15 cm) en Galfan® ou acier inoxydable de 45x24x3 mm sont mises en place à l'aide d'outils pneumatiques adaptés. Les agrafes inoxydables manchettes de 22 x 11 mm plus discrètes peuvent aussi être employées.

1) Prévoir pour le premier rang d’éléments, une assise horizontale en grave ciment compacté ou un béton de propreté parfaitement nivelé.

2) Disposer à leur place définitive, à plat, les panneaux correspondants au fond (ou base) du premier rang des gabions. Pour faciliter l’agrafage, prévoir les fils longitudinaux par-dessus.

3) Disposer les panneaux arrières ainsi que les diaphragmes (de même hauteur) et les fixer aux panneaux de base et entre eux (avec une agrafe tous les 8 à 12 cm ou par spirales préfabriquées).

4) Disposer et agrafer les premiers panneaux de la face vue. Pour une mise en œuvre plus facile, rapide et un parement encore plus soigné, nous conseillons d’utiliser des panneaux d’une hauteur maximale de 0.75 m et en disposant les fils verticaux à l’extérieur. Pour améliorer la rectitude de l’ouvrage et l’aspect du parement, on renforcera provisoirement, avant remplissage, la rigidité des faces verticales libres du gabion (parement vu) en disposant temporairement sur le haut de l’avant-dernière maille et à mi-hauteur des barres de fers à béton de 14 mm ou de préférence des barres d’alignement (cornières de 50 mm avec ergots) se clipsant sur les mailles, et ce en recouvrant plusieurs éléments. Dans le sens longitudinal du mur, en se décalant d’une maille, les barres d’alignement seront positionnées avec un recouvrement d’environ 0.2 m. Après achèvement du remplissage du gabion et pose du couvercle ces « renforts » seront retirés.

5) Procéder au remplissage des cellules avec les matériaux pierreux (galets ou pierres de carrière), homogènes, non gélifs, non évolutifs, avec la plus haute densité selon nature et granulométrie précédemment définies (Il faut veiller à ce que les pierres ne puissent passer au travers des mailles). L’approvisionnement des matériaux se fait mécaniquement par couches de 35 à 50 cm, mais pour avoir un parement plus soigné, procéder à l’arrangement manuel du parement vu et des angles. 

Afin d’empêcher les éventuelles déformations de la structure, il sera nécessaire, au cours du remplissage de disposer des tirants horizontaux préfabriqués (diam. 5 mm) reliant la paroi vue à celle opposée ou dans les angles à 45 °. Prévoir 4 tirants/m2 de parement. On disposera un lit de tirants espacés d'au maximum 0.4 m sur le plan horizontal et vertical et à mi-hauteur pour les gabions de 0.5 m.

6) Mettre en place les couvercles (fils transversaux par dessus) sur les cellules remplies et arasées.

7) Fixer à l’aide de l’agrafeuse pneumatique (à raison d’une agrafe tous les 10 à 15 cm) en englobant côtés et couvercles des cages contiguës. Fixer le couvercle sur le haut des diaphragmes. 

Utiliser des agrafes oméga 45x24x3 mm Galfan® pour les éléments Galfan® et des agrafes inox pour les structures plastifiées. 

Les panneaux peuvent être recoupés ou pliés sur chantier, mais de manière générale pour des raccordements complexes, en biseau, en courbe, faire un calepinage et commander les panneaux spéciaux. 

Grâce à des revêtements appropriés, les gabions peuvent être employés même dans le cas d’eaux particulièrement polluées ou agressives. Dans ce cas (ou pour des raisons esthétiques) le sur-revêtement PVC ; gris clair, vert, bleu, noir, rouge ou jaune (*) a une épaisseur nominale de 0.40 mm. Cette protection PVC est mise en œuvre après réalisation des panneaux préalablement protégés par Galfan®. Dans le cas d'utilisation de fil galvanisé et plastifié, on prendra soin de limiter la hauteur de chute des matériaux de remplissage. On prendra toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager le revêtement PVC tant pendant les diverses manutentions que pendant la mise en oeuvre.
PLANTATION ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE (sujétions spéciales)

Lors du remplissage des gabions, il pourra être demandé de disposer dans les faces vues de ceux-ci des réservations en polystyrène ou des poches en géotextile coco remplies de terre avec boutures ou plants racinés. Ces travaux supplémentaires feront l’objet d’une concertation avec le maître d’œuvre et seront réglés séparément.

Afin de favoriser l'enherbement, le haut et les gradins des gabions seront recouverts de terre végétale. Celle-ci proviendra du décapage du chantier et sera expurgée des racines, végétaux autres que l'herbe ainsi que des granulats de dimension supérieure à 30 mm. Après mise en oeuvre la terre sera soigneusement arrosée et ensemencée. A l'issue de la mise en oeuvre, la terre qui serait tombée en pied de talus sera récupérée et réutilisée ou stockée.


(*) choisir la couleur.
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Qté
	Prix

	Terrassement

Terrassement pour gabions et fondations avec stockage des matériaux sur le site.

Fourniture, mise en place et compactage de la couche de forme en fondation.


	m3

m3
	
	

	Drainage du pied du mur gabion
Fourniture et pose selon les règles de l’art de tuyaux de drainage (avec graviers et raccord géotextile) derrière les gabions au niveau de la fondation.

Raccordement à des collecteurs ou exutoires.


	ml

pce
	
	

	Fourniture des panneaux gabions électrosoudés
Fourniture à pied d’œuvre des panneaux électrosoudés d’une largeur nominale de 0.5, 0.7, 1 ou 1.5 m et d’une longueur nominale de 1 à 3 m. L’ouvrage sera compartimenté perpendiculairement au parement, tous les mètres par des diaphragmes verticaux en maille de 100x100 mm. Les panneaux AquaTerra Solutions seront réalisés en grillage électrosoudés à  mailles de 100x50 mm, fils Galfan® de 4.5 mm. Les panneaux seront agrafés entre eux tous les 10 cm maximum, conformément au C.C.T.P.

Ce prix comprend toutes les pièces nécessaires, les agrafes et/ou les spirales pour le montage des cages et les tirants internes.

Eléments  de hauteur 1.5 m

Eléments  de hauteur 1 m

Eléments  de hauteur 0.7 m

Eléments  de hauteur 0.5 m

Plus-value pour couvercle spéciaux coupés en diagonale (raccords en biseau)

Plus-value pour revêtement plastifié


	m2

m2

m2

m2

pce

%
	
	

	Fourniture des matériaux de remplissage
Conformément aux indications du C.C.T.P, ces matériaux seront sains, propres, non évolutifs de forme homogène et avec la plus haute densité. Galets ou concassés seront acceptés mais proviendront d’une carrière agréée par le maître d’ouvrage. Granulométrie comprise entre 60 et 180 mm pour la maille 100 x 50 et  110 et 250 mm pour la maille 100 x 100. Ce prix rémunère le volume en place en faisant référence aux dimensions des gabions.


	m3
	
	

	Mise en oeuvre
Ce prix rémunère l’assemblage des gabions, la mise en œuvre des matériaux de remplissage et toutes les sujétions de fourniture de montage et de pose suivant les prescriptions du C.C.T.P. et selon les indications du fournisseur (y compris ligatures ou attaches des panneaux les uns aux autres et mise en place de tirants horizontaux préfabriqués (diam. 5 mm) de manière à éviter tout gonflement du gabion). Le remplissage se fera mécaniquement mais le parement sera appareillé manuellement.

Ce prix exclut le terrassement, le drainage, les pierres de remplissage et le remblayage pris par ailleurs.

Cellule de hauteur 1.5 m

Cellule de hauteur 1 m

Cellule de hauteur 0.7 m

Cellule de hauteur 0.5 m

Plus-value pour appareillage manuel du parement vu et des angles avec mise en oeuvre très soignée.

Supplément pour mise en place à la main de pierres plates sur le dessus du dernier rang et des gradins.

Plus-value pour la réalisation de tronçons courbes.

Plus-value pour mise en place à l’aide d’un palonnier pour travaux en présence d’eau.

Moins-value pour remplissage en vrac.
	m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3
	
	

	Réservation pour plantations
Ce prix rémunère l’installation lors du montage et remplissage de morceaux de polystyrène ou des poches en géotextile coco remplies de terre avec boutures ou plants racinés.
	
	
	

	Remblayage à l’arrière de l’ouvrage en gabions
Fourniture et pose d’un géotextile derrière le mur en gabions comme séparation remblai/gabion. Géotextile de classe 3 minimum, en fonction des caractéristiques du remblai.

Remblayage par couches successives de 30 à 40 cm, y compris compactage à 95 % de l’OPN.


	m2

m3
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